Como utilizar esta gma en Imea 



N 



Haga clic en el boton Volver de la barra de tareas para 
volver al lugar anterior en la giua. 



Haga cUc en el boton Pagina siguiente de la barra de 
tareas para ir a la pagina siguiente de la guia. 



Haga cUc en el boton Pagina anterior de la barra de 
tareas para ir a la pagina anterior de la giiia. 



Haga cUc en el boton Primera pagina de la barra de 
tareas para ir a la pantalla inicial de la giiia. 



^ □ Prueba de la configuracidn 
□ Si trabaja con Windows 
^ Q Resolucidn de problemas con 
> □ Conexion de dispositivos a 



Haga cUc sobre un nombre de marcador (a la 
izquierda de la pantalla) para ir al tema 
correspondiente a dicho marcador. Al hacer clic 
sobre un triangulo hacia la derecha >■, por ejemplo, 
apareceran los marcadores secundarios. Al hacer cUc 
sobre un triangulo hacia abajo v se ocultaran los 
marcadores secundarios. 
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Tarjeta Grafica HP VISUALIZE fx6 



Guia de Configuracion y 
Resolucion de Problemas 

para la Estacion de Trabajo PC HP Kayak XW Serie 0480 

Este manual esta destinado a aqueUas personas que deseen: 

• Configurar HP VISUALIZE fx6. 

• Actualizar el controlador de HP VISUALIZE fx6. 

• Saber mas acerca del accesorio del modulo de texturas. 

• Resolver problemas de hardware y funcionamiento de la tarjeta 
grafica HP VISUALIZE fx6. 

NOTA La informacion contenida en este documento corresponde a la HP 

VISUALIZE fx6 utiUzada en las Estaciones de Trabajo PC HP Kayak 
XW Serie 0480. No tiene validez para la HP VISUALIZE fx6 utilizada 
en las Estaciones de Trabajo UNIX de HP 
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Aviso 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a 
modificacion sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece garantfa alguna con respecto a este 
material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantias implfcitas 
de comerciabilidad e idoneidad para fines especificos. Hewlett- 
Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener 
este documento ni los dafios accidentales o circunstanciales 
derivados del suministro, funcionamiento o uso de este material. 

Este documento contiene informacion original protegida por la 
legislacion en materia de derechos de autor. Reservados todos los 
derechos. Se prohibe la copia, reproduccion o traduccion a otro 
idioma de este documento sin el consentimiento previo por escrito 
de Hewlett-Packard Company. 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows y Windows NT son marcas 
comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en EE.UU. y/u otros paises. 



Hewlett-Packard France 
38053 Grenoble Cedex 9 
Francia 



© 1998 Hewlett-Packard Company 
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Informacion y Ayuda Adicionales 

Para obtener mas informacion acerca de la tarjeta grafica y los 
accesorios disponibles con este producto, puede acceder a las 
siguientes paginas del sitio Web de HP: 

Especificaciones de producto de la Estacion de Trabajo HP Kayak 

• http://www.hp.coin/go/kayak 

Legislacion sobre las Estaciones de Trabajo PC HP Kayak y 
HP VISUALIZE fx6 

• http: //www.hp.com/go/kayaklibrary 

Los controladores, FAQs e informacion de soporte mas actuales 

• http : / / www . hp . com/go/kayaksupport 



Instmcciones Importantes de Seguridad 

Lea en primer lugar la siguiente informacion sobre seguridad. 

PRECAUCION La electricidad estatica puede danar los componentes electronicos. 

Utnice una muflequera electrostatica si dispone de una. 
APAGUE todos los equipos. No deje que el accesorio entre en 
contacto con su ropa. 

Manipule el accesorio lo menos posible y con mucho cuidado. 

AVISO Para su seguridad, no retire nunca la cubierta de la Estacion de 

Trabajo PC sin desconectar antes el cable de alimentacion de la 
toma de corriente y todas las conexiones a una red de 
telecomunicaciones. Coloque siempre de nuevo la cubierta de la 
Estacion de Trabajo antes de volver a conectarla. 

Espere hasta que la tarjeta se haya enfriado completamente antes 
de manejar la tarjeta grafica VISUALIZE fx6. La tarjeta grafica 
puede calentarse mucho mientras estd en uso. 
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Descripcion General 

HP VISUALIZE fx6 es una tarjeta grafica OpenGL de alta calidad 
que incorpora la tecnologfa de graficos en 3D de alto rendimiento 
mas avanzada. 

Esta tarjeta grafica OpenGL acelera el disefio y la visualizacion de 
los graficos en 3D y mejora la calidad de los mismos. 

El subsistema de graficos HP VISUALIZE fx6 ocupa dos ranuras 
accesorias en la Estacion de Trabajo PC (una PCI y una AGP) . Le 
faciUta: 

• Un motor geometrico excepcional, que utiliza procesadores de 
coma flotante dedicados basados en la tecnologfa PA-RISC 

• 18 MB de memoria de vfdeo SGRAM 

• Prestaciones de hardware OpenGL 1.1 completas y soporte de 
ampliaciones 

• Tramado de HP Color Recovery 

• Aceleracion HP DirectModel con seleccion de oclusion 

• Soporte de vision en estereo 

• Modulo acelerador de texturas opcional con 32 MB de memoria de 
texturas SDRAM dedicada 
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El Controlador de HP VISUALIZE fx6 

La Estacion de Trabajo PC lleva precargado iin controlador para la 
HP VISUALIZE fx6. 

En el case de que necesite reinstalar o actualizar el controlador, la 
version mas actual esta disponible en el sito web de HP. Para 
obtener mas informacion, consulte la siguiente seccion, 
"Actualizacion del Controlador de HP VISUALIZE fx6" 

Si no puede acceder a Internet, puede encontrar una copia de 
seguridad del controlador de la HP VISUALIZE fx6 en el CD-ROM 
de HP suministrado con su Estacion de Trabajo PC. El niimero de 
version de este controlador puede ser diferente del que esta 
precargado en la Estacion de Trabajo PC. Sin embargo, HP le 
recomienda, si es posible, que consiga la version mas actual en el 
sitio Web. 



Actualizacion del Controlador de HP VISUALIZE 
fx6 

HP actualiza con frecuencia el controlador de HP VISUALIZE fx6 
para incorporar prestaciones y mejoras en el rendimiento o para 
solucionar problemas que se presentan al ejecutar aplicaciones 
especfficas. 

Puede cargar la iiltima version del controlador de HP VISUALIZE 
fx6 del sitio Web de HP en: 

http : //vfvfw . hp . com/go/kayaksupport 

Despues de acceder al sitio Web de HP Kayak Support, seleccione la 
Estacion de Trabajo PC HP Kayak XW serie 0480 y, a continuacion, 
vaya a la seccion OpenGL. 
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Actualizacion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 

Si la lista incluye un controlador para su apHcacion, cargue dicho 
controlador. Por ejemplo, si esta utiUzando una apHcacion 
Unigraphics, seleccione el controlador "Unigraphics certified" . Si no 
aparece en la Usta ningun controlador para su apUcacion, seleccione 
"DEFAULT version". 

Junto con el nuevo controlador se facilita un archivo LEAME. Lealo 
con atencion ya que suministra instrucciones para la instalacion del 
controlador. Ademas, la informacion incluida en el archivo LEAME 
reemplaza a cualquier informacion incluida en el presente manual. 

Para actuaUzar el controlador, siga estas instrucciones. 

1 Cargue el controlador del sitio Web de HP en una carpeta 
temporal en el disco duro. (Por ejemplo, C: \TEMP\fx6DRV\). 

2 Ejecute el archivo ejecutable para descomprimir los archivos 
incluidos en el mismo. Esto puede realizarlo haciendo doble clic 
sobre el archivo. 

3 Siga las instrucciones faciUtadas en el archivo LEAME 
suministrado con el controlador. 
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Configuracion del Controlador de 
HP VISUALIZE fx6 

Puede configurar el controlador de HP VISUALIZE fx6 utilizando el 
cuadro de dialogo Propiedades de pantalla. 

Para mostrar el cuadro de dialogo Propiedades de pantalla, 
haga clic en inicio, seleccione configuracion y, a continuacion, 
haga clic en Panel de control. En Panel de control haga doble 
clic en Pantalla. 

Cuando haya instalado el controlador de HP VISUALIZE fx6, el 
cuadro de dialogo de Propiedades de pantalla incluye cuatro 
paneles adicionales: 

About (Acerca de) 

Administrator (Administrador) 

Gamma Correction (Correccion de color) 

Options (Opciones) 

Para Obtener Ayuda Haga clic _?! en la parte superior del cuadro de dialogo y, a 
Acerca de Options continuacion, haga cUc en el elemento sobre el que desea 
informacion. 

Para cerrar la ventana emergente, haga clic en su interior. 
El panel About 

El panel About (Acerca de) muestra informacion litil, incluyendo la 
version del controlador, la version y las ampHaciones de OpenGL y 
la existencia y tamano del modulo de memoria de texturas. 
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Configuracion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 



Display Properties 



mi 



Background | Screen Saver | Appearance | Plus! | ^ Options 
EH Gamma Correction 1 |EH[..''^'i'°'^|. I 03 Administrator ] Settings 




VISUALI31E -J!k^ 

Driver version: FX.00.01.06 
DpenlSL Compliance : 1.1 
Video Memory : 1 8 Megabytes 
Hardware Texture Mapping : Not Installed 
Texture Memory : None 

Other Information 




OK 



Cancel 



La anterior figura muestra el panel About para una HP VISUALIZE fx6 con un controlador version 
FX.00.01.06 y sin modulo de memoria de texturas instalado. 
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Configuracion Basica del Controlador 
El panel EOl Options 



Display Properties 
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^ Gamma Correction | ^(3 ^'^'^'^^ I EH ^'^^''^i^''^''^' I Settings 
Background Screen Saver Appearance Plus! EH Options 



Application 



"Comoatibilitv Mode ; 



"Custom 

"Max Performance Mode 

3D Studio Man 

alexl 

AliasjWavefront Maya 

AVS 

CATIA 

CATWeb 

Co-Create SolidDesigner 
Lightwave 3D 
PTCProE 

SDRC Ideas Masters Series 

Softimage 

SolidWorks 

Unigraphics 



2} 



Save As 



Delete 



■Settings 

|7 No Tearing 

|~ Fast Buffer Swaps 

r MultiBuffer(3DI 

r Quad Strips to Tri Strips 

R Color Recovery 

r Stereo Sync Enabled 

[~ NDOP Texture Mapping 



HEWLETT 
£J PACKARD 





OK 


Cancel 





Configure el controlador para la aplicacion que esta utilizando 
seleccionando el nombre de la aplicacion en el cuadro del grupo 
Application (Aplicacion) . 
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Configuracion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 

Si la aplicacion no esta en la lista, seleccione *coinpatibiiity Mode 

(Modo de Compatibilidad) . 

No necesita cambiar ninguna de las opciones del cuadro del grupo 
Settings (Configuracion) . Cuando selecciona una aplicacion, las 
opciones del cuadro del grupo Settings se configuran 
automaticamente para la aplicacion seleccionada. 

El panel Settings 

Utilice el panel Settings (Configuracion) para cambiar la resolucion 
de la pantalla, el numero de colores y la velocidad de renovacion. 
Haga clic en List All Modes (Enumerar todos los modos) para ver 
las combinaciones de colores, zona de escritorio y frecuencia de 
renovacion soportada por HP VISUALIZE fx6. Si selecciona un 
modo, haga clic en Test (Prueba) para saber si la seleccion es 
compatible con el monitor. 

Puede mostrar resoluciones de pantaUa de hasta 1280x1024 en 
Color Real, modo de bufer doble. 

Utilizando una resolucion de 1600x1200, puede lograr Color Real 
solo en modo de bufer unico. Sin embargo, si esta activado el ajuste 
Color Recovery (Recuperacion de color) en el panel Options, la 
resolucion 1600x1200 se logra como color de 12 bits, en modo de 
bufer doble. HP Color Recovery proporciona una aspecto similar al 
color real. 
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Configuracion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 



Configuracion Avanzada del Controlador 
El panel EOl Options 



Opcion 


Descrlpcldn 


Max Compatibility 


Si la aplicacidn no esta en la lista, seleccione esta opcion. El ajuste "*Max 
Compatibility" ICompatibilidad max. I proporciona la maxima 
compatibilidad para las aplicaciones que mezclan la capacidad OpenGL y 
Windows GDI en las ventanas de bufer doble, al contrario de los 
requisitos de Microsoft. 


Max Performance 


El ajuste "*Max Performance" IRendimiento max.) proporcionara el 
maximo rendimiento grafico. Sin embargo, en algunas aplicaciones 
pueden producirse fallos en la visualizacion. 


Custom 


El ajuste "*Custom" IPersonalizar) se activa cuando el usuario modifica 
manualmente uno o mas ajustes. Para obtener mas informacion, consulte 
"Creacion de Configuracion Personalizada del Controlador" mas adelante. 


N ombre de le ap/icacidn 


Seleccione el software de la aplicacion que este utilizando Ipor ejempio, 
Softimage, Solidworks). 



Nadie puede borrar los ajustes precedidos del simbolo '*' (asterisco), 
ni siquiera el administrador. 



Opcion 


Descripcidn 


No Tearing 


"No tearing" evita el efecto de rasgado que puede verse cuando se interviene en el 
medio de una renovacion vertical. Cuando esta activada esta opcion, puede que el 
rendimiento se reduzca porque la intervencion espera a que finalice la renovacion 
vertical. Esto se produce especialmente en las ventanas grandes. 
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Configuracion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 



Opcidn 


Descripcion 


Fast Buffer Swaps 


"Fast buffer swaps" aprovecha el hardware de bufer multiple de HP. El hardware 
tiene flsicamente un bufer en la parte frontal y otro en la parte posterior que 
pueden intercambiarse muy rapidamente. Por razones de compatibilidad con 
algunas aplicaciones, puede desactivarse esta opcion y en su lugar, copiar el bufer 
posterior en el bufer frontal. 


Multi Buffer GDI 


Esta opcion hace que GDI INT Graphics Device Interface - Interfase de Dispositivo 
Grafico NT) dibuje en ambos bufers frontal y posterior. Esto resulta util para las 
aplicaciones que utilizan GDI para dibujar en una ventana OpenGL. 

Esta opcion DEBE desactivarse para los patrones en 2D. 


Quad Strips a Tri 
Strips 


Las aplicaciones que no cumplen la norma OpenGL pueden funcionar 
incorrectamente con este controlador, al crear separaciones cuadruples no planas. 
Esta opcion hace que las separaciones cuadruples se conviertan en separaciones 
triangulares, para que la geometria funcione correctamente. 


Color Recovery 


Color recovery utiliza la tecnologia patentada por HP y es exclusiva de las tarjetas 
VISUALIZE. Genera imagenes de calidad similar al color real desde fuentes de 8 bits 
0 12 bits en contextos OpenGL, sin el efecto granulado o de patron del tramado de 
8 bits. 


Stereo Sync 
Enabled 


Cuando esta establecida esta opcion, la temporizacion en estereo del puerto de 
salida de video esta activada y los formatos de pixeles de estereo estan disponibles 
para las aplicaciones. Tenga en cuenta que la temporizacion en estereo solo se 
admite en los formatos en Color Real con una resolucion inferior a 1600x1200 
pulgadas. Ademas, el efecto estereo mejora considerablemente a velocidades de 
renovacion mas altas, por ejempio, 120 Hz. Por ultimo, tenga en cuenta que el 
efecto estereo solo resulta visible cuando se utilizan las gafas o los auriculares 
estereograficos adecuados. 


NOOP Texture 
Mapping 


Cuando esta establecida esta opcion, el trazado de texturas se convierte en NOOP 
INO operation - NO OPerativo). Se ignoran todos los comandos de textura enviados 
por la aplicacion. 

Si no esta instalado el modulo de texturas, puede resultar util configurar esta 
opcion para simular el funcionamiento de la tarjeta con el modulo de texturas 
instalado. Sin embargo, los resultados visuales son pobres y la aceleracion real del 
hardware con el modulo de texturas sera ligeramente mas lenta que con este 
funcionamiento simulado. 
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Configuracion del Controlador de HP VISUALIZE fx6 

El panel Administrator 

El panel Administrator (Administrador) solo esta disponible si el 
usuario tiene privilegios de administrador. Desde este panel, el 
administrador puede permitir al usuario acceder a los paneles 
Gamma Correction y Options y autorizar al usuario para que cambie 
y guarde la configuracion Custom de HP VISUALIZE fx6. 

El panel Gamma Correction 

Gamma correction (Correccion de color) se utiliza para corregir la 
falta de linealidad en el brillo del fosforo de los monitores. Puede 
utilizarse para mejorar el aspecto de las Kneas antisuavizado, las 
imagenes graficas sombreadas o las imagenes fotograficas 
exploradas en las que no se ha realizado la correccion de color. 

Creacion de Configuracion Personalizada del 
Controlador 

El panel Options permite crear configuraciones personalizadas del 
controlador para HP VISUALIZE fx6. Estas configuraciones 
aparecen en el cuadro del grupo Application. 

Para crear un perfil personaUzado 

1 Establezca las opciones que desea en el cuadro del grupo Settings 
Asf seleccionara "*Custom" en el cuadro del grupo Application. 

2 Haga cUc en el boton Save As (Guardar como) para guardar la 
configuracion actual. El sistema le pide un nombre de perfil. 

3 Introduzca un nombre de configuracion en el cuadro de dialogo 
Save Configuration (Guardar configuracion) . 

Este nombre aparecera en el cuadro del grupo Application. 

Boton Save As 

Le permite guardar la configuracion "*Custom" actual como una 
configuracion nombrada especffica del usuario. 

Boton Delete 

Le permite borrar una configuracion personalizada. 
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Vision en Estereo 

Los modos en estereo hacen que la pantalla alterne entre las 
imagenes izquierda y derecha en ciclos de renovacion sucesivos 
(asi, una velocidad de renovacion de 120 Hz mostrara 60 imagenes 
izquierdas y 60 imagenes derechas por segundo). Los modos en 
estereo pueden activarse en la casiUa stereo Sync Enabled 
(Sincronizacion en estereo activada) en el panel options 
(Opciones) de Propiedades de PantaUa de Windows NT. 

Para visuaUzar la imagen en estereo es necesario un dispositive 
adecuado. Este dispositive debe tener un conector estereo 
compatible con VESA l.OP. 

Normalmente, este dispositive consiste en un par de gafas de cristal 
liquido. Las lentes alternan entre lente transparente izquierda/lente 
opaca derecha y lente opaca izquierda/lente transparente derecha a 
la misma velocidad que la velocidad de renovacion de la pantalla, de 
forma que cada imagen se visualiza unicamente con el ojo adecuado. 
El resultado es una percepcion de fondo realista. 
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Actualizacion del HP VISUALIZE fx6 

Puede ampliar su tarjeta grafica HP VISUALIZE fx6 con un 
accesorio de modulo de texturas de 32 MB (numero de parte 
D6795A). 

La memoria y aceleracion de texturas es especiaknente necesaria 
para convertir las imageries en 3D realistas en entornos de 
simulacion visual, en las que se utiliza ampliamente el trazado de 
texturas. 

EI trazado de texturas necesita un gran niimero de referencias de 
memoria y calculo que, a menudo, utilizan mas de la mitad del 
tiempo total de la CPU en la canaUzacion en 3D. 

Este modulo de texturas opcional proporciona soporte de trazado 
de texturas acelerado y 32 MB de DRAM smcrona (SDRAM) a los 
mapas de textura del bufer. Le faciUta: 

• Dos procesadores de aceleracion de texturas 

• 32 MB de memoria SDRAM de texturas exclusiva, configurados 
como bufers dobles de 16 MB 

• Trazado MIP bilineal y triUneal, con muestreo de punto 

• Trazado de texturas en 3D 

• Trazado de textura de sombras 

Ademas de estas caracteristicas, la memoria de texturas puede 
utiHzarse tambien como memoria fuera de pantaUa para acelerar las 
aplicaciones que deben guardar y restaurar partes del biifer de 
trama o de fondo, mientras manipulan objetos. 



19 



Tarjeta Grafica HP VISUALIZE fx6 Guia de Configuracidn y Resolucion de Problemas 

Resolucion de Problemas 



Resolucion de Problemas 

Esta seccion describe como resolver los problemas que puedan 
surgir en el subsistema grafico. Proporciona tambien indicaciones 
sobre como mejorar el rendimiento grafico. 



Resolucion de Problemas de Video 



Al arrancar, la 
pantalla esta en 
bianco y no hay 
mensajes de error. 



Soluclon 


Explicacion 


Compruebe que el computador y la pantalla estan 
encendidos. |EI indicador de alimentacion debe 
estar encendido.) 


Comprobaciones utiles de rutina, especialmente 
si acaba de trasladar el computador. 


PnmnriiQnQ Inc Qiiictop no pnntrGptQ \i nrilln no Ig 
LiUMipiUeue lUo dJUSLUo Uti LUIILIdoLti y UIIIIU Uti Id 

pantalla. 


Asegurese de que estan conectados los cables de 
alimentacion y el resto de los cables. 


Asegurese de que la toma de corriente funciona. 


Si es posible, pruebe con otro monitor y conjunto 
de cables. 


Compruebe el visor de LCD de la Estacion de 
Trabajo PC. Si el visor LCD muestra 'Error - No 
Video' lError, no existe video), compruebe que la 
tarjeta HP VISUALIZE fx6 esta insertada 
correctamente en las ranuras AGP y PCI. 


Al arrancar, la serial de pantalla la facilita la 
tarjeta secundaria VGA de la fx6. MaxiLife puede 
verificar si la tarjeta secundaria VGA funciona 
correctamente. 


Si el visor LCD no muestra ningun error, pruebe 
con otra tarjetea grafica, si dispone de una. 
Incluso si no se trata de una HP VISUALIZE fx6, la 
secuencia de arranque se mostrara mediante el 
controlador VGA estandar. 


Si la secuencia de arranque se muestra 
correctamente al utilizar una tarjeta de repuesto, 
la tarjeta HP VISUALIZE fx6 puede estar 
averiada. 



20 



Tarjeta Grafica HP VISUALIZE fx6 Guia de Configuracion y Resolucion de Problemas 

Resolucion de Problemas 



El computador 
arranca en modo VGA 
pero la pantalla se 
pone en bianco o falla 
cuando cambia al 
modo de alta 
resolucion 



Solucldn 



Retire la tarjeta grafica HP VISUALIZE 
fxB y vuelva a introducirla. Asegurese de 
que la tarjeta esta correctamente 
insertada en la ranura AGP. 



Compruebe que su monitor soporta las 
resoluciones y velocidades de renovacion 
seleccionadas para la tarjeta grafica HP 
VISUALIZE fx6. Si el monitor no soporta 
la resolucion seleccionada, arranque en 
VGA y cambie los ajustes. 



Si no esta instalado el modulo de 
texturas, compruebe que existe un 
terminador y que esta conectado 
firmemente. 



Ejecute la herramienta de diagnosticos. 



Compruebe que esta utilizando el 
controlador de video adecuado. La 
version del controlador de video se 
muestra en el panel About. 



Explicacibn 



MaxiLife no detecta este error porque verifica unicamente 
la controladora VGA situada en la tarjeta secundaria PCI. 



Este problema puede producirse si acaba de cambiar el 
monitor. 




La figura anterior muestra la ubicacion del terminador. 
Para comprobar que el terminador este firmemente 
conectado, necesitara retirar la barra de refuerzo de la 
tarjeta y, a continuacion, volver a colocarla. I Puede 
utilizar un destornilladorTorx™o un destornillador piano 
del tamano adecuado.) 



Para obtener mas informacion sobre la herramienta de 
diagnosticos, consulte Herramienta de Diagnosticos, en la 
pagina 22. 



Puede haber actualizado el controlador de video mediante 
el controlador de HP VISUALIZE fx4. 
Las versiones del controlador de HP VISUALIZE fx6 tienen 
el formato FX.0D.Q1.xx 

Las versiones del controlador de HP VISUALIZE fx4 tienen 
el formato FX.OO.OO.xx 
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Resolucion de Problemas 



El computador 
arranca 

correctamente en 
VGA y modo de alta 
resolucion, pero se 
observan anomalies 
visuales al utilizer las 
aplicaciones. 



Solucldn 


Expilcaclon 


Puede que el controlador no este optimizado para la 
aplicacion utilizada. Abra Propiedades de Pantalla, 
seleccione el panel Options y seleccione la aplicacion 
correspondiente. 

Para obtener mas informacion, consulte Configuracidn 
Basica del Controlador, en la pagina 13. 


Cuando se selecciona una aplicacion, los 
ajustes del controlador se configuran 
automaticamente para un rendimiento y 
comodidad visual optimos para dicha 
aplicacion. 


Ejecute la herramienta de diagnostico. 


Para obtener mas informacion sobre la 
herramienta de diagnosticos, consulte 
neiidiiiieiud ue uidgiiusuLus a 
continuacion. 


Consulte el sitio Web de HP para obtener una version 

actualizada del controlador para su aplicacion. 

http : //www. hp . com/go/kayaksupport 


HP actualiza con frecuencia el controlador 
de HP VISUALIZE fx6 para incorporar 
mejoras de las caracteristicas y el 
rendimiento o para solucionar problemas 
surgidos al ejecutar aplicaciones 
especlficas. 



Herramienta de Diagnosticos 

El software precargado incluye una herramienta de diagnosticos 
para probar la tarjeta grafica HP VISUALIZE fx6. Esta herramienta 
tambien esta disponible en el CD-ROM de HP siiministrado con la 
Estacion de Trabajo PC y en el sitio Web de HP: 
http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 

Las pruebas de diagnostico incluyen una comprobacion en 
profundidad de los graficos ASICS, bufer de trama y modulo de 
texturas (si existe) . 



AVISO Para ejecutar las herramientas de diagnostico, debe iniciar 

Windows NT en modo VGA. 
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Resolucion de Problemas 

Para ejecutar la herramienta de diagnosticos: 

1 Cierre Windows NT y reinicialice en modo VGA. 

Puede que aparezca un mensaje diciendo que los ajustes de 
pantalla actuales no son validos. Haga clic en Aceptar y, a 
continuacion, haga clic en el boton canceiar del cuadro de 
dialogo Propiedades de Pantalla. 

2 Haga clic en el boton inicio. 

3 Seleccione Programas. 

4 Seleccione hp Diagnostics. 

5 Haga clic en hp visualize fx6 Diagnostics (Diagnosticos de 
HP VISUALIZE fx6). 

Aparece la herramienta de diagnosticos. Haga clic en Test All 
(Probar todos) para probar cada uno de los modulos de la tarjeta. 
Los resultados de cada prueba se muestran en el lado derecho de la 
ventana. 
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Resolucion de Problemas 



Resolucion de Problemas de Rendimiento 



El rendimiento grafico 



Soluclon 


Explicacion 


Consulte el sitio Web de HP para obtener una version 

actualizada del controlador para su aplicacion. 

http: //wvrw.hp.com/go/kayaksupport 


HPactualiza con frecuencia el controlador 
de HP VISUALIZE fx6 para incorporar 
mejoras de las caracterlsticas y el 
rendimiento o para solucionar problemas 
surgidos al ejecutar aplicaciones 
especlficas. 


Puede que el controlador no este optimizado para la 
aplicacion utilizada. Abra Propiedades de Pantalla, 
seleccione el panel Options y seleccione la aplicacion 
correspondiente. 


Cuando se selecciona una aplicacion, los 
ajustes del controlador se configuran 
automaticamente para un rendimiento y 
comodidad visual optimos para dicha 
aplicacion. 


Si la aplicacion utilizada aplica trazado de texturas, puede 
que necesite instalar el modulo de texturas. 

Puede simular el rendimiento que obtendrla al instalar el 
modulo de texturas activando la opcion NOOP en el 
cuadro del grupo Setting del panel Options. Para obtener 
mas informacion, consulte Cuadro del grupo Setting, en 
la pagina 15. 


Si no esta instalado el modulo de 
memoria de texturas, el trazado de 
texturas se realiza a traves del software. 
Como esto supone un gran numero de 
calculos complejos, el impacto sobre el 
rendimiento puede ser importante. 
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